actualités

REGLEMENTATION :
REPERES REGLEMENTAIRES

D E S S E U I L S La législation francaise (décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 et directives européennes 2004,/107/CE du

p L U S BAS po U R 15 décembre 2004 et 2008/50,/CE du 21 mai 2008) integre les recommandations de I'Organisation Mondiale
- de la Santé et fixe des moyennes annuelles, journaliéres et horaires a ne pas dépasser.

LES POUSSIERES

. Objectif Seuil
Polluant o " de qualité / d'information e
p M 1 0 Valeur limite Valeur cible Obijectif et de Seuil d'alerte
alongterme recommandation
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I3 ez g m
poussieres PM10 ont été abaissés (par le Dioxyde - yenne hori
décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 et B LT il 50 pg/m® 300 pg/m ant
par l'arrété interpréfectoral du 26 janvier 2012), -
en moyenne sur 24 heures :
. . . 200 pg/m?
-3 50 pg/m? pour le seuil d’information et de E— e
H i 3 '
recommandation (au lieu de 80 pg/m?), "(if&e e 200 pg/m?
. . 2
-3 80 pg/m? pour le seuil dalerte (au lieu
de 125 pg/m?). 400 pg/ms
Ces seuils correspondent & des niveaux a partir 120 pg/m’
. o , 240 pg/m?
desquels un risque est identifié pour la santé 120 pg/ms s
humaine et a partir desquels le Préfet prend des 0Ozone (0,) 180 pg/m? 300 pg/m?
. . . 18 000 pg/m? 6 000 pg/m?
mesures progressives suivant le seuil. s
u
Au vu de ces nouvelles normes et du contexte
reglonjl ecn Ip9u55|§re§te(;1 SUZPQPSIOE/ atm:) Nc|>rd Poussiresen 40 pg/ms
- Pas-de-Calais prévoit des déclenchements plus suspension
) y P . P u(ppM‘|0I) 50 pg/m: 30 pg/m: 50 pg/m’ 80 pg/m?
fréquents d’épisodes de pollution en poussieres
en suspension dans la région. Poussiéres en
) o ) suspension 27 pg/m? 20 pg/m? 10 pg/m?
Depuis le 1¢ janvier, atmo Nord - Pas-de-Calais (GM2AG)
4 PR h Monoxyde de
a egalemer.lt,modlflre‘ le calcu! dgs indices quotidiens carbone (€0) gssales |
de la qualité de lair pour intégrer les nouvelles -
Benzene (CH,) 5 pg/me 2 pg/m?

échelles des poussieres en suspension, conformé-
ment a I’Arrété du 21 décembre 2011, du Ministere Plomb (Pb) 0,5 pg/m? 0,25 pg/m?
en charge de I'écologie.

Arsenic (As) 6 ng/m?
Ces évolutions s'accompagneront d’une révision
I Apz 7 1.
d:e l'arrété |nterprefectorgl c!alerte et d’es. mesures Ean—— 5 ng/m?
d'urgence applicables ainsi que la révision des
Plans de Protection de I’Atmosphere (PPA).
Nickel (Ni) 20 ng/m?
Benzo(a)pyréne 1 ng/m?

CH,)

20 1

(Source : Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif a la qualité de I'air)

¢ : AOT 40 (exprimé en pg/m? par heure) = se calcule en additionnant les différences entre les concentrations horaires supérieures
a 80 pg/m?® (= 40 ppm - parties par milliard) et 80 pg/m? durant une période donnée, mesurées quotidiennement entre 8h00 et 20h00.
Exemple pour une concentration de 96 pg/m? en moyenne horaire : 96 pg/mé - 80 ug/mé = 16 ug/mé seront pris en compte pour la somme de I'AOT 40.

VALEUR LIMITE : “niveau maximal de concentration de substances polluantes dans |'atmosphere, fixé sur la base des connaissances
scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou I'environnement”
(Article L. 221-1 du Code de I'Environnement).

VALEUR CIBLE : niveau de concentration de dans I'at phere fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de
réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur I's envwronnement dans son ensemble, a atteindre, dans la mesure du possible,
dans un délai donné.

OBJECTIF DE QUALITE (ou valeur guide) : “niveau de concentration de substances polluantes dans I'atmospheére, a atteindre
dans une période donnée, et fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but déviter, de prévenir ou de réduire les effets
nocifs de ces substances pour la santé humaine ou I'environnement” (Article L. 221-1 du Code de I'Environnement).

SEUIL D'INFORMATION ET DE RECOMMANDATION : premier seuil du dispositif d'alerte défini par arrété interpréfectoral.
Lorsqu'il est atteint et dépassé par au moins deux stations fixes de mesures, il donne lieu au déclenchement du dispositif d'alerte,
avec des messages de recommandations adressés en particulier aux personnes les plus sensibles.

SEUIL D'ALERTE : deuxiéme seuil du dispositif d'alerte défini par arrété interpréfectoral. Lorsqu'il est atteint et dépassé par au
moins deux stations fixes de mesures, il donne lieu au déclenchement du dispositif d'alerte avec des messages de recommandations
adressés a |'ensemble de la population.




